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Ubersicht Die Meniis

fx-7400GI

Menu-
auswahl

EXIT

PRGM
SHIFY) opTn)| vars)

07

xom) o] 1nM)| <iAB)| coB) 7 variable x,0,T
abre ’ sHiFd otV
7 ‘ j Rechenzeichen- AR 2
minus —
RUN ist das Hauptmend.
Vorzeichen-
minus (-)

Besonderheiten beim Berechnen: Die ANS—Funktion (Antwortspeicher)

Berechne zuerst —3x5 und danach +6x4. Die Ergebnisse waren —15 und +24.
Der GTR versteht das + aber so, als ob die Berechnung weiterginge, und rechnet —15+6x4 = -15+24 =9,
Wenn du das nicht willst, darfst du das + nicht eingeben:
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Zuordnung der Funktionstasten:
SET F5, TABL F6

iiber F5 (SET)

Noch zwei Tipps aus dem CASIO fx—7400GII Handbuch:
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Arithmetische Berechnungen
* Geben Sie die arithmetischen Berechnungsformeln oder Rechenaufgaben wie geschrieben
von links nach rechts ein.

* Verwenden Sie anstatt des Operationszeichens ,minus® die [)-Taste, um ein
Minusvorzeichen vor einem negativen Wert einzugeben.

« Alle Berechnungen werden intern mit einer 15stelligen Mantisse durchgefiihrt. Das Ergebnis
wird dann auf eine 10stellige Mantisse gerundet, bevor es im Display zur Anzeige kommt.

* Bei gemischten arithmetischen Operationen werden der Multiplikation und Division Prioritat
vor der Addition und Subtraktion eingeraumt (iibliche Vorrangregeln).

® Verwendung des Inhalts des Antwortspeichers in einer Rechnung

Beispiel 123 + 456 = 579
789 - 579 =210
EODEEAEEE 1235+456
DEEEEE A E 789-Ans :'::

Beispiel Tastenfolge
56 x (-12) + (-2,5) = 268,8 56(X) [@)12(F) [@)2.569
(2 +3) x 102 = 500 Q2330 X 169269
2+3x(4+5)=29 2@3® [M4F5E3"
S - @I E
4x5

*! Die schlieBenden Klammern (unmittelbar vor der Betatigung der [E-Taste) kénnen
weggelassen werden, wie viele auch erforderlich waren.

der Modelle fx-7400GII, fx-9750GII...

* Die Inhalte des Antwortspeichers kénnen durch einen Bedienungsvorgang, der die Werte
dem Alphabetspeicher zuordnet, nicht geandert werden (Beispiel: (5] (=) (i) (iog) (B) [49).

Benutzer der Modelle fx-9860GII SD, fx-9860GlII, fx-9860G AU PLUS...

* Im Math-Ein-/Ausgabemodus unterscheidet sich das Vorgehen zum Abrufen der Inhalte des
Antwortspeichers vom Vorgehen im linearen Ein-/Ausgabemodus. Naheres finden Sie unter
Historyfunktion® (Seite 1-19).

* Bei einer Operation, die dem Alphabetspeicher einen Wert zuordnet (wie z. B.

(5) (=) () (og) (B) @1 ), wird der Inhalt des Antwortspeichers zwar im Math-Ein-/
Ausgabemodus, nicht jedoch im linearen Ein-/Ausgabemodus aktualisiert.
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